




Design flexível

1 - Compartilhamento comum do banco de baterias no sistema paralelo.
2 - Flexibilidade na configuração da quantidade de baterias (de 30 a 40 baterias).
3 - Maior compactação de potência x volume: (55% menor que um nobreak convencional da mesma potência)
4 - Função de teste a plena carga, sem necessidade de cargas físicas, onde o sistema simula este teste utilizando como carga os elementos 
conectados à rede.
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Energia Verde

1 - A alta eficiência no modo on-line reduz a dissipação de 
calor e limita os custos com consumo de energia: Eficiência 
do sistema > 96%.
2 - Eficiência de > 99% no modo ECO dá significativa 
redução de custo.

    Processamento de Controle Redundante

Dupla segurança

Assim como os sistemas de navegação e controle de vôo em aviões 
requerem redundância, os nobreaks da linha NKT V3 possuem circuitos 
de controle duplos, proporcionando duas vez mais segurança no 
controle do sistema ininterrupto de energia.

Confiabilidade com menor MTTR

Com um sistema modular de construção, os nobreaks da linha NKT V3 
foram projetado para atender a necessidade de reparar o sistema com 
uma simples troca de módulos. Usando uma tecnologia de extrema 
confiabilidade na conexão dos módulos a troca pode ser feito em razão 
de minutos.



MODELO NKT V3 3330 NKT V3 3360 NKT V3 3375 NKT V3 3380 NKT V3 33100 NKT V3 33120 NKT V3 33150

ENTRADA

Tensão 380/400/415 Vac

Variação admissível F-F/F-N 304/176 A 485/280 Vac (com 100% de carga) 138/80 a 175/303 Vac (com decremento de carga)

Frequência admissível 40 - 70Hz

Fator de potência ≥ 0.99

THDI < 3%

Fase F F F N + T

Tensão de bateria +/- 192 VDC (+/- 180 VDC | +/- 240 VDC configurável)

Corrente máx. de carga +/- 20 A

Sincronismo Bypass 50 / 60 +/- 6

Tensão Bypass 220 / 230 / 240 (tensão de fase)

SAÍDA

Potência 30 kVA 60 kVA 75 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 150 kVA

Fator de potência 0,8 (Fp 1 opcional)

Fase F F F N + T

Forma de onda Senoidal pura

Tensão F-F 380 / 400 / 415 Vac +/-1%

Frequência 50/60 Hz +/- 0,2 % (modo bateria)

Distorção forma de onda ≤ 0,8% (carga linear)

Tempo tranferência bypass 0

Eficiência do sistema 96%

Capacidade de sobrecarga 115%  de carga po 60 min | 130% de carga por 10 min | 150% de carga por 1 min

Defasagem entre fases Com carga trifásica resistiva balanceada < = 1º

Precisão do equilíbrio de corrente < = 5%

Tensão DC na saída -200mV ~+200mV

Rgulação dinâmica Para degrau de carga de 0% ~100% ou 100% ~0%, a regulação dinâmica da tensão saída será < = 5%

Capacidade de desbalanceamento A carga pode ser 100% desbalanceada

Bypass de manutenção manual Disjunto de bypass de manutenção de interrupção

1 - Placa de cobertura superior
2 - Unidade de controle
3 - Disjuntor de entrada
4 - Disjuntor de bypass
5 - Disjuntor de saída
6 - Placa de cobertura de fiação
7 - Furo de passagem de fiação de comunicação 
8 - Disjuntor de bypass de manutenção

FRENTE

VERSO

Informações mecânicas:



Informações contidas nesse catálogo poderão sofrer alterações sem 
prévio aviso. As características do produto poderão ser modificadas de 
acordo com as necessidades do cliente. R00/A19 

LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA
Rua Santos Pedroso, 237 - Bairro Navegantes
Porto Alegre - RS - CEP - 90240-180
Fone: +55 51 2104.9005
logmaster@logmaster.com.br

Visite nosso site e
conheça a linha completa
de produtos Logmaster.

OUTROS

Temperatura de operação 0 ~ 40° C

Temperatura de armazenagem -40 ~70° C

Umidade relativa 0% - 90% (sem condensação)

Função de comunicação RS 485 | Contato Seco | SNMP de série

Função DC Star Equipado

LED’s Status de trabalho e indicação de falha do nobreak

Alarme Alarme de entrada anormal, baixa tensão de bateria, sobrecarga, falha etc

Proteções Curto circuito na saída, sub/sobretensão de saída, sobrecarga, sobretemperatura, sub tensão de bateria etc

EMC Atende norma GB 7260.2-2009

Ruído (DB) < 70 (medida a 1m de distância)

Ventilação Forçada

Display Touch Screen Tensão e frequência de entrada, tensão de saída, carga, tensão e carga da bateria, corrente de descarga, corrente de saída, tem-
peratura interna, parâmentro de configuração, histórico de eventos etc

Dimensões ( A x L x P) 967 x 450 x 840 mm 1400 x 450 x 840 mm

Peso 130 kg 160 Kg 162 Kg 210 Kg 218 Kg 242 Kg 250 Kg


